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TABLE AJUSTABLE EN HAUTEUR 
HISPACE DE TEKNION 

Guide de l’utilisateur 
 

 

 

 

 
 
 
 

IMPORTANT:  

 Veuillez lire les instructions avant utilisation. 

 La charge maximale sur la surface ne doit pas excéder 75 kg. 

 En cas de fonctionnement pendant 2 minutes consécutives, une période de repos de 18 
minutes est requise avant de poursuivre.  
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1. UTILISATION DE L’UNITÉ DIGITALE 
 

1.1 IMAGE DE L’UNITÉ DIGITALE 

 

 
1.2 PROCÉDURE D’INITIALISATION 

Étape Commande Mouvement 

1 
Appuyez simultanément  &  et maintenez 
pendant plus de 10 secondes 

Les pattes entament une 
descente à mi-vitesse 

2 Maintenez les touches  &  enfoncées 
Les pattes descendent au plus 
bas, remontent de 2-5 mm, puis 
arrêtent 

3 Relâchez les touches  &  simultanément    Initialisation complétée 

 

La procédure d’initialisation doit être suivie dès l’installation de la table ou le remplacement d’une 

pièce, avant la première utilisation. 

 

 

1.3 MONTER ET DESCENDRE 

Étape Commande Mouvement 

1 Appuyez  et maintenez   Les pattes montent 

2 Relâchez la touche   Les pattes s’immobilisent 

3 Appuyez  et maintenez   Les pattes descendent 

4 Relâchez la touche       Les pattes s’immobilisent 

 

 

1.4 MÉMORISATION DES RÉGLAGES 

Étape Commande Mouvement 

1 Appuyez et maintenez  ou  et relâchez 
Ajustez la surface à la hauteur 
désirée 

2 
Appuyez sur M, suivi du ❶, ❷ ou ❸ dans les 10 

secondes qui suivent 

Position ❶, ❷ ou ❸ est 

sauvegardée 
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1.5 UTILISER MES RÉGLAGES 

Étape Commande Mouvement 

1 
Appuyez et maintenez le bouton ❶, ❷ 

ou ❸ 
Les pattes se positionnent à la hauteur 
mémorisée 

 

 

1.6 CHANGER LES PARAMÈTRES D’AFFICHAGE 

Étape Commande Mouvement 

1 

Appuyez et maintenez le bouton M, puis 

appuyez et maintenez  pendant 
environ 10  secondes  

L’affichage de la hauteur est changé en 
centimètres ou en pouces. 

2 Relâchez les boutons Complété 

 
En format «pouce», la variation minimale de l’affichage, alors que les pattes montent ou descendent, 
est de 0.5 pouces. La variation minimale de l’affichage en centimètres, est de 1 cm. 

 
 
1.7 VÉRIFICATION DE L’AFFICHAGE ET DE LA HAUTEUR DE LA TABLE 

Étape Commande Mouvement 

1 
Positionnez la table à la hauteur la plus 
basse 

Mesurez et notez la hauteur de la table en 
pouces ou en cm 

2 

Appuyez et maintenez le bouton M, puis 

appuyez et maintenez  pendant 
environ 10  secondes 

Le premier chiffre de l’écran clignote 

3 
Relâchez les boutons puis appuyez sur 
 ou  pour changer le premier chiffre 

Le premier chiffre devra être augmenté ou 
diminué pour refléter votre premier chiffre 
de votre mesure 

4 Appuyer sur le bouton M Le deuxième chiffre de l’écran clignote 

5 
Appuyez sur  ou  pour changer le 
chiffre 

Le deuxième chiffre devra être augmenté 
ou diminué pour refléter votre deuxième 
chiffre de votre mesure 

6 Appuyer sur le bouton M Le troisième chiffre de l’écran clignote 

7 
Appuyez sur  ou  pour changer le 
chiffre 

Le troisième chiffre devra être augmenté ou 
diminué pour refléter votre troisième chiffre 
de votre mesure 

8 Appuyer sur le bouton M Complété 

 
Vérifiez le format d’affichage en pouces ou en centimètres, et modifiez-le pour refléter votre mesure 
actuelle.  La variation minimale de l’affichage est de 0.5 pouces ou 1 cm. 
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1.8 VERROUILLAGE DE LA TABLE  

 

Étape Commande Mouvement 

1 Appuyez sur  ou , puis relâchez 
Ajustez la surface à la hauteur 
désirée 

2 

Appuyez et maintenez le bouton M, puis appuyez 

et maintenez le bouton ❶ durant environ 10 

secondes 

La lettre  «L» s’affiche, indiquant 
que la hauteur est verrouillée au 
plus bas point 

3 Relâchez les boutons Complété  

 
Les pattes ne pourront être descendues sous le niveau de position verrouillée.   
Les réglages se situant en dessous du niveau de position verrouillée seront perdues, même si la 
position était déverrouillée.   
La procédure de mémorisation des réglages devra être refaite afin de mémoriser de nouveaux 
paramètres.   

 

 

1.9 DÉVERROUILLAGE DE LA TABLE  

 

Étape Commande Mouvement 

1 

Appuyez et maintenez le bouton M, puis appuyez 

et maintenez le bouton 2 durant environ 10 
secondes 

La lettre  «C» s’affiche, indiquant 
que la hauteur n’a plus de 
restriction. 

2 Relâchez les boutons Complété  
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2. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

 

Problématique Solution 

Une fois branchée, appuyez sur  ou ,  les pattes ne 
répondent pas 

Réinitialisez la table 

Vérifiez le branchement électrique 

Communiquez avec votre fournisseur 

Une fois branchée, appuyez et maintenez  ou , les 
pattes ne répondent pas 

Vérifiez le branchement électrique 

Communiquez avec votre fournisseur 

Les pattes montent lentement 

Vérifiez le branchement électrique 

Communiquez avec votre fournisseur 

Les pattes ne concordent pas avec la commande 
donnée 

Réinitialisez la table 

Communiquez avec votre fournisseur 

Seule une patte répond et l’autre demeure immobile 

Vérifiez le branchement électrique 

Communiquez avec votre fournisseur 

Les pattes descendent mais ne montent pas 

Réinitialisez la table 

Communiquez avec votre fournisseur 

La table descend par elle-même, sans commande 

Vérifiez que le poids de la charge sur la 
table ne dépasse pas 75 kg 

Vérifiez le bruit du moteur 

Communiquez avec votre fournisseur 

 


